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GODZILLA

REVESTIMENTO ACRILICO BICOMPONENTE
COM UM ACABAMENTO RESISTENTE E EFEITO RUGOSO/TEXTURIZADO

Ideal para revestir superficies sujeitas a elevada resisténcia mecénica expostas a impacto, friccdo e
abraséo ao longo do tempo. Tinta concebida para a aplicacdo em diferentes dreas do automével
ou veiculos industriais, tais como locais de carga de camiées e carrinhas, assim como outras dreas
da carrocaria de todos os tipos de veiculos sujeitos a estas condicées. Consegue a sua méxima resis-
téncia mecanica num curto periodo de tempo, resistindo a impactos e arranhées. Também se desta-

ca pela sua excelente resisténcia aos agentes quimicos, em conformidade com o regulamento

2004/42/CE.
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CARACTERISTICAS
GERAIS

RESISTENCIA A
RISCOS E A
ABRASAO

é Excelente

RESISTENCIA DE &
MOLDAGEM v~ Otima

RESISTENCIA A
HIDROCARBONETOS 1‘ Alta
E ACETONAS

RESISTENCIA A

INTEMPERIES é Excelente

TEMPO DE -
@ ENDURECIMENTO ¥ Reduzide
ACABAMENTO "

Acrilico 2K com efeito texturizado ou
casca de laranja

ASPECTO
Semi-mate

PESO ESPECIFICO
1,05 kg/I

COBERTURA TEORICA
4 mq/l

COBERTURA PRATICA

3 mq/l (pode variar em funcéo da
espessura aplicada e do tipo de acaba-
mento)

VvOC
573 gr/l

NORMA
Nos termos da Directiva 2004/42/CE:
2004/42/I11B(e)(840)600

RESISTENCIA QUIMICA
E MECANICA

RESISTENCIA A FLEXAO (ISO 1519).
FLEXAO DE 90° E 150° DE FLEXAO, 100 MICR.
DE ESPESSURA.

Sem fendas

ASTM D 3350 ADERENCIA A PRIMARIO
ACRILICO, POLIURETANO E EPOXIDICO.
Resultado GTO

ADERENCIA ASTM D 3359 AO ACO LIXADO
Resultado GTO

ADERENCIA ASTM D3359 AO PRFV
Resultado GTO

RESISTENCIA QUIMICA ISO 2812 A XILENO Y
TOLUENO

Nenhuma modificacdo de superficie

RESISTENCIA AO DIESEL ISO 2812

Nenhuma modificagdo de superficie

RESISTENCIA AO OLEO HIDRAULICO ISO 2812

Sem amolecimento

RESISTENCIA AS SOLUCOES NAOH

Nenhum efeito sobre a superficie

RESISTENCIA AO ALCOOL

Sem efeito
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PREPARACAO DO PRODUTO

PRIMARIO ACRILICO, POLIURETANO E EPOXIDICO.
Lixagem com P320 e desengorduramento com desengordurante CRS

9410 Lento, 0467 Répido.

TINTAS ANTIGAS.
Desengorduramento da superficie, lixagem com P180-P240,
desengorduramento com desengordurante CRS 9410 Lento, 0467

Rdpido isolamento se necessdrio com o Easy Filler 4000 .

APLICACAO FINAL )

REVESTIMENTO ESTETICO

PASSO 1

GDDZILLA 250 ml de catalisador Godzilla ( B )
BLACK para a lata de Godzilla Black (A).

GODZILLA & 12% de corante (corante concentrado)

T’NTABLE \‘ na lata do Godzilla Tintable. Fechar a

lata e agitar bem para obter uma
mistura homogénea. Adicionar 250 ml
de catalisador Godzilla ( B ) na lata
do Godzilla Tintable ( A ).

Pistola de aparelho

APLICACAO 1,6-1,8 mm

APLICACAO EM RELEVO

TEXTURADO/RUGOSO
PREPARACAO DO PRODUTO

Pressdo de ar:

2 bar

PASSO 2

GODZILLA 4 Colocar a tampa na lata e agitar

BLACKY vigorosamente para obter uma
istura homogénea dos dois

TINTABLE .

produtos. Colocar num recipiente
a quantidade necessdria de
Godzilla Tintable
catalisado  para  a primeira
demdo de tinta e dilvir com
30-40% de diluente lento ou
normal.

Black ou

Flash off
23°C / 10-15 min.

Nimero de camadas:

1 camada + 1/2

GODZILLA 4 Inserir o tubo da pistola antigravilha na lata Godzilla (A)
BLACKY previamente catalisado, mas néo diluido, e enroscar na mesma. Vida dtil da mistura
a 23 ° C: 1 hora e 30 minutos.
TINTABLE
= Pressdo da pistola antigravilha Regulagdo: Distancia de pintura: Flash off
APLICACAO 2,5 - 3,0 bar 3-4 voltas  Aprox. 40-50 cm  3.¢ /10.15 min.

__ TEMPOS _
DE SECAGEM 1075 min

Evaporagédo:

Seco ao toque:

25 - 40 min

Secagem em cabine (Opcional)

20 min. at 60° C

Seco em profundidade:

24 -30 h.
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Produtos GODZILLA

5004-006080
5004-006081

GODZILLA BLACK KIT ( 750 ML + 250 ML)
GODZILLA TINTABLE KIT ( 750 ML + 250 ML)

Produtos recomendados para uma correta aplicacéo:

1009-007520
1009003090
1009-007525

5009-001018
5009-001019

PISTOLA ANTIGRAVILHA QS 2K
TAMPA DESCARTAVEL PARA LATADE 1L
PISTOLA ANTIGRAVILHA GODZILLA

DILUENTE UNIVERSAL CARS LENTO
DILUENTE UNIVERSAL CARS NORMAL
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